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HEIZTECHNIK

Bedienungsanleitung
Regelgerat HW 4201, HW 4201 FM

Erst lesen - dann regeln!

Sorgfiltig aufbewahren!
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Die Fernbedienung MEC

blinkendes Rechteck
— Begriffe und Werte anwahlen

|

blinkendes Rechteck
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Regelgerat HW 4201, HW 4201 FM

Grundgerat HW 4201

T

Erweiterungsgerat HW 4201 FM
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Betriebsdisplay

Ist die Fernbedienung HW MEC getrennt vom Betriebsdisplay HW 4201
Regelgerét auf einen Wandhalter montiert, muB
auf das Regelgeréat das Betriebsdisplay aufge-
steckt werden.

Die Leuchtdioden zeigen den augenblicklichen
Betriebszustand der Heizungsanlage an.

Anzeigen:

Betrieb Kessel 1-4

Betrieb Heizkreisumwaélzpumpe 1

Betrieb Mischer AUF / ZU Heizkreis 1 oder —
Speicherladepumpe, Zirkulationspumpe

Betrieb Heizkreisumwélzpumpe 2

Mischer AUF / ZU Heizkreis 2

Das Betriebsdisplay FM muB immer auf dem Betriebsdisplay HW 4201 FM
Erweiterungsgerdat HW 4201 FM aufgesteckt _
sein. T

Die Fernbedienung HW MEC darf hier nicht auf-
gesteckt werden.

Anzeigen:

Betrieb

Betrieb Heizkreisumwélzpumpe 3

Betrieb Mischer AUF / ZU Heizkreis 3

Betrieb Heizkreisumwélzpumpe 4 oder
Vorregelpumpe

Mischer AUF / ZU Heizkreis 4 oder
Wahlfunktion




n Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise

Warnung vor unsachgeméBem Betrieb
der Anlage!

B Lassen Sie sich von lhrer Heizungsfachfirma
ausfuhrlich in die Bedienung der Anlage ein-
weisen.

Sie dtrfen nur die in dieser Anleitung angegebe-
nen Betriebswerte eingeben und &ndern. Andere
Eingaben veradndern die Steuerprogramme der
Heizungsanlage und kénnen zu Fehlfunktionen
der Anlage fhren.

Warnung! Verbrlihungsgefahr bei zu heiBem

Wasser!

Drehen Sie immer erst den Kaltwasserhahn auf

und mischen Sie sich das Warmwasser nach E:‘}; ﬁb ';ng
Bedarf zu. ?G OC! :
Warnung! Die Warmwasserbereitung ist mit einem

Programm zur thermischen Desinfektion ausge- ‘ }_ Warmwasser-
riistet. Diese Funktion kann von der Heizungsfirma tﬁmﬂéfﬁm?

bei der Installation aktiviert werden. Dienstags ab
1:00 Uhr wird das gesamte Warmwassersystem
auf 70°C erhitzt. Diese Einstellung kann auf
Wunsch jederzeit von lhrer Fachfirma veréandert
werden.

Wenn der Warmwasserkreislauf Ihrer Heizungs-

anlage keinen thermostatgeregelten Mischer hat,
diirfen Sie in dieser Zeit das Warmwasser nicht
ungemischt aufdrehen! Verbriihungsgefahr!

Frostschutz: Bei eingeschaltetem Regelgerét ist
der Frostschutz immer aktiv.

Falls Sie die Heizungsnalage mit dem Betriebs-
schalter am Regelgerét stillegen wollen, achten
Sie auf Frostgefahr!

Achtung! Ist das Regelgerat mit dem Betriebs-
schalter ausgeschaltet, besteht kein Frostschutz.

Der Heizkessel bleibt jedoch eingeschaltet.

m In Gefahrenfallen Heizungsnotschalter vor dem
Heizungsraum ausschalten. Dadurch wird die
gesamte Anlage spannungslos.

Stérungen an der Heizungsanlage sofort durch
eine Heizungsfachfirma beheben lassen.




Wirtschaftlich heizen und Energiesparmaf3nahmen E

StoBliiftung statt Dauerliiftung hilft Heizenergie
sparen.

Drehen Sie vor dem Luften die Heizktrperventile
ab.

Vermeiden Sie die Eingabe von extremen Werten
und einen haufigen Wechsel der Raumtempera-
tureinstellung.

Die empfohlene Differenz zwischen eingestellter
Raumtemperatur tagsiber und Raumtemperatur
nachts ist ca. 5°C.

Die Werkseinstellung fiir Tagtemperatur ist 21 °C,
ftir Nachttemperatur 16 °C.

Lassen Sie die Rdume nicht zu stark ausktihlen!
Wenn die Wande auskiihlen, muB die Heizung
mehr arbeiten, um den Raum zu erwérmen.

Angenehmes Raumklima héngt nicht nur von der
Raumtemperatur ab, sondern auch von der Luft-
feuchtigkeit. Je trockener die Luft, desto kiihler
wirkt der Raum. Mit Zimmerpflanzen kénnen Sie
die Luftfeuchtigkeit verbessern.

Heizungsanlage einschalten n

Schalten Sie den Heizungsnotschalter vor dem
Heizungsraum auf ,ein”.

m Zuerst den Betriebsschalter der Regelgeréate
HW 4201 und HW 4201 FM auf [1] stellen.

m Rechte Abdeckklappe 6ffnen.
m Beide Schalter in Stellung [v] stellen.
® Wandheizkessel einschalten.
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Schalter flir
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n Kurzbedienungsanleitung

Diese Einstellungen sind nur méglich mit geschlos-
sener Abdeckung der Eingabetasten und wenn die
Fernbedienung einem Heizkreis zugeordnet ist.

In der Betriebsart AUT schaltet das Regelgerét zu
den eingegebenen Zeiten von Tagtemperatur auf
Nachttemperatur um. Sie kénnen diese Zeiten im
Programm ,Betriebswerte &ndern” selbst bestim-
men oder die Heizzeiten der Werkseinstellung bei-
behalten (Werkseinstellung S. 19 dieser Anleitung).

Sie kénnen die Raumtemperatur mit den beiden
Stellschiebern der Fernbedienung einstellen. Die
empfohlene Einstellung ist 21°C Tagtemperatur
und 16 °C Nachttemperatur.

Leuchtdioden

Die Leuchtdioden zeigen die augenblickliche
Betriebsart an.

Sind alle Leuchtdioden aus, befinden sich die
Heizkreise denen die Fernbedienung zugeordnet
ist, im Sommerbetrieb.

Tagtemperatur einstellen

m Stellen Sie die Tagtemperatur mit dem Stell-
schieber 3t ein. In der Anzeige erscheint, wel-
chen Wert Sie eingestellt haben. Nach zehn
Sekunden schaltet die Anzeige wieder auf die
Daueranzeige um.

Nachttemperatur einstellen

m Stellen Sie die Nachttemperatur mit dem Stell- 5
schieber (€ ein.

|

| S |
et R T

e—

o

T e

L
Automatische Heizungsregelung J
einstellen '
m Dricken Sie die Taste AUT far Automatikbe- LAl
trieb. Die griine Anzeige in der Taste AUT |—Taste Automatikbetrieb

leuchtet. Gleichzeitig leuchtet auch die grtine
Anzeige in der Taste %t oder (€, je nachdem
welcher Betrieb eingeschaltet ist. In der Anzeige
erscheint, welche Tagtemperatur und, bei
Nachtbetrieb, welche Nachttemperatur einge-
stellt ist.

Die Heizungsregelung stellt automatisch zu den
eingegebenen Zeiten von Tagtemperatur auf

Nachttemperatur um. [;“ " }HHH :_é )
o & SE
Standig ,,Tagtemperatur” oder w\ o 2
,Nachttemperatur”’ einstellen \‘; E =
m Driicken Sie die Taste 3¢ oder . Die LED | oo
leuchtet. In der Anzeige erscheinen die ausge- li'
wéhlten Betriebsarten und die mit den Stell- : 9 E '
schiebern eingestellte Temperatur. ¥ L
Diese Funktionen werden durch Driicken der Taste stindig
Taste [»1] wieder aufgehoben. Nachttemperatur
Taste stédndig
Tagtemperatur



Kurzbedienungsanleitung n

Warmwasser nachheizen

Die Warmwasserbereitung und die Funktion der

Zirkulationspumpe sind nur méglich, wenn durch oo P
den Installateur das Programm ,Warmwasserbe- 7@:‘
reitung” freigegeben ist. i

] s Warmwasser
Wenn das Warmwasser im Warmwasserspeicher — * bereiten
wéhrend des abgesenkten Heizbetriebs nicht &
mehr die eingegebene Solltemperatur hat, leuch-
tet die rote Anzeige der Warmwassertaste [

®m Driicken Sie die Taste [,

Der Warmwasserspeicher wird aufgeheizt. Die
Leuchtdiode blinkt so lange, bis der Warmwasser-
speicher auf Solltemperatur ist.

Gleichzeitig laut die Zirkulationspumpe und fér-
dert Warmwasser zu den Warmwasserhahnen
(falls an das Warmwassersystem |lhrer Heizungs-
anlage eine Zirkulationspumpe angeschlossen
ist).

Wenn Sie die Taste |&/ irrtimlich gedriickt haben,
driicken Sie sie ein zweites Mal.

Bei Heizkessel mit kleinem Warmwasserspeicher
und Durchlaufbetrieb wird bei Tastendruck die
Warmwasserbereitung 30 Minuten auf Solltempe-
ratur gehalten. Diese Funktion kann nicht durch
nochmaliges Drilcken der Taste [#| aufgehoben
werden.

3 Minuten
Warmwasser zu den
Wasserhahnen

Zirkulationspumpe

Wenn Sie einmal auBerhalb der eingestellten Zeit
Warmwasser bendtigen,

®m Dricken Sie die Taste [

Die Zirkulationspumpe férdert drei Minuten lang
Warmwasser zu den Wasserhdhnen.

Es ist zu kalt. Stellschieber £t auf hoheren Wert einstellen.
Es ist zu warm. Stellschieber ¥t auf niedrigeren Wert einstellen.
Ich mochte nach Zeitprogramm heizen. Taste AUT drlicken (Automatikbetrieb).
Ilch méchte stdndig heizen Taste ¥t driicken.
(unabhdngig vom Zeitprogramm).
Ich méchte nicht heizen Taste (€ driicken.
(unabhéangig vom Zeitprogrammy.
Ich mdchte warmes Wasser sofort. Taste |[@ driicken.
Alle Leuchtdioden sind aus. Die Heizung ist im Sommerbetrieb.
Nur Warmwasserbereitung.
Welche Raumtemperaturen sind eingestellt Taste AUT driicken.
(Tag, Nacht) Displayanzeige lesen.




n Kurzbedienungsanleitung

Heizzeit verlangern

Wenn Sie langer mit Tagtemperatur heizen wollen,
geben Sie eine Verldngerung der Heizzeit ein.

Die Heizzeitverlangerung kann maximal bis 24:00
des Folgetages aktiviert werden.

1. Drilicken Sie die Taste 3 bei geschlossener
Abdeckung.

2. Klappen Sie die Abdeckung auf.

Im Display erscheint ,Heizzeit verlangern”. 1

m Geben Sie den Tag und die Uhrzeit fiir den
Beginn der Verlangerung mit der Taste + ein.

m Setzen Sie das blinkende Rechteck mit der
Pfeiltaste in die ndchste Zeile und geben Sie CE
den Tag und die Uhrzeit fir das Ende der Ver- Beispiel
langerung mit der Taste + ein.

m Bestatigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste E.
®m SchlieBen Sie die Abdeckung.

Ist die Heizzeitverlangerung beendet, schaltet das
Regelgerat automatisch wieder in das urspring-
liche Programm zurtck.

® Wollen Sie die Heizzeitverlangerung vorzeitig
beenden, driicken Sie die Taste ,AUT".

Heizpause

Wenn Sie die Temperatur abweichend von lhrem
automatischen Zeitprogramm absenken wollen,
geben Sie eine Heizpause ein. Die Heizung

wird wéhrend dieser Zeit in der gewdhlten Ab-
senkungsart (Abschalt, AuBenhalt, Raumhalt,
Reduziert) betrieben.

m Driicken Sie die Taste (€ bei geschlossener
Abdeckung.

m Klappen Sie die Abdeckung auf.

Im Display erscheint ,Heizpause”.

E Geben Sie die den Tag und die Uhrzeit fiir den
Beginn der Heizpause mit der Taste + ein.

m Setzen Sie das blinkende Rechteck mit der
Pfeiltaste in die n&chste Zeile und geben Sie
den Tag und die Uhrzeit fur das Ende der Heiz-
pause mit der Taste + ein.

® Bestétigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste E.
m SchlieBen Sie die Abdeckung.

Ist die Heizpause beendet, schaltet das Regel-
gerat automatisch wieder in das urspriingliche
Programm zurlck.

Wollen Sie die Heizpause vorzeitig beenden,
driicken Sie die Taste ,AUT".

10



Zuordnung Fernbedienung MEC B

Ihr Regelgerat beinhaltet eine digitale Fernbedie-
nung MEC (Mobiler-Ecomatic-Controller).

Die Fernbedienung kann auf verschiedene Weise
eingesetzt werden.

1. Fernbedienung im Regelgerat

Ist die Fernbedienung keinem Heizkreis zuge-
ordnet, sind die Tasten zur Auswahl! der
Betriebsart (Tag-, Nacht-, Automatikbetrieb)
und die Stellschieber zur Vorgabe der Raum-
Solltemperatur auBer Betrieb,

Ist die Fernbedienung einem oder mehreren

Heizkreisen zugeordnet, kann die Betriebsart
der Heizkreise mit den Tasten (Tag-, Nacht-,

Automatikbetrieb) frei gewéhlt werden.

Mit den Stellschiebern kann die Raum-Solltem-
peratur flr den Tag- bzw. fir den Nachtbetrieb
vorgewdahlt werden.

2. Fernbedienung im Wohnraum
(mit Raum-Montageset)

Ist die Fernbedienung im Wohnraum installiert,
kann die Betriebsart mit den Tasten (Tag-,
Nacht-, Automatikbetrieb) frei gewéhlt werden.

Mit den Stellschiebern kann die Raum-Soll-
temperatur fir den Tag- bzw. Nachtbetrieb
ausgewéhlt werden. Die Fernbedienung erfaBt
tber den im Wandhalter befindlichen Raum-
temperaturfihler die aktuelle Raumtemperatur.

Stimmt diese Raum-Isttemperatur nicht mit der
vorgewahlten Raum-Solltemperatur tiberein,
wird eine automatische Korrektur der Heizkenn-
linie vorgenommen.

11



n Die Fernbedienung MEC '

Wenn die Fernbedienung im Wohnraum installiert
ist, kbnnen Sie Betriebswerte der Heizungsanlage
kontrollieren und &ndern, ohne in den Heizungs-
keller gehen zu missen.

Das Regelgerat arbeitet mit einer fest eingegebe- 4
nen Werkseinstellung. M=k
Sie kénnen diese Werkseinstellung mit der LN HHHH mi
Fernbedienung nach Ihren Beddrfnissen und e e | ] g
Wiinschen &ndern. / E
Der Wandhalter besitzt einen Temperaturfiihler fir L -
die Raumtemperatur. Die Raumtemperatur wird E g 1)

J AT et )\

angezeigt und der Heizungsregelung zugrundege-
legt.

Die Fernbedienung sollte in dem Raum ange-
bracht sein, in dem Sie sich hauptsachlich auf-
halten. Sonneneinstrahlung und Fremdwérme,
z.B. von Kamin, Licht oder Backofen verfalschen
den Regelwert.

Energieeinsparung mit der
Fernbedienung

Planen Sie, wie Sie heizen wollen: Wann wollen
Sie geheizte RAume? Welche Raumtemperatur ist
Ihnen angenehm? Wann brauchen Sie warmes
Wasser? Welche Warmwassertemperatur wollen
Sie?

Sie kdbnnen die Fernbedienung jederzeit aus dem
Regelgerat oder dem Wandhalter herausnehmen
und Werte verdndern. Damit die verdnderten
Werte vom Regelgerat Obernommen werden koén-
nen, muB die Fernbedienung wieder in das Regel-
gerat oder den Wandhalter eingesetzt werden.

Die Heizungsregelung schaltet die Heizung nachts
auf eine niedrigere Raumtemperatur: Wann soll
die Heizung von Tagtemperatur auf Nachttempe-
ratur umschalten?

Die Heizungsregelung schaltet ab einer bestimm-
ten AuBBentemperatur von Winterbetrieb auf
Sommerbetrieb um: Im Sommerbetrieb wird nur
Warmwasser bereitet. Ab welcher AuBBentempera-
tur wiinschen Sie diese Umschaltung?

Im Abschnitt 9 ,Betriebswerte &ndern” dieser
Anleitung finden Sie eine Tabelle, in der Sie lhre
Werte flr Heizung und Warmwasser notieren
kénnen. Stellen Sie sich lhr individuelles Heizpro-
gramm zusammen!

12



Die Fernbedienung MEC n

Pflege der Fernbedienung

® Reinigen Sie die Fernbedienung mit einem
trockenen Tuch.

® Reinigen Sie die Schlitze mit einem Wattestab-
chen.

Batterien wechseln

Wenn Sie die Fernbedienung aus dem Wandhalter
nehmen, arbeitet sie mit drei 1,5-Volt-Mignon-
Batterien. Bleibt die Anzeige auch nach dem
Einschalten dunkel oder im Display erscheint
»Batterien verbraucht!l«, missen Sie die Batterien
wechseln. Alle zwei Jahre miissen Sie die Batte-
rien turnusméBig erneuern.

® Verbrauchte Batterien sind Sondermull und
miussen als Sondermull entsorgt werden.

B Setzen Sie die Batterien nach dem Plan im Bat-
teriefach auf der Riickseite der Fernbedienung
ein.

Achtung! Verwenden Sie auslaufsichere Batte-
rien. Machen Sie jahrlich einen Funktionstest:
Nehmen Sie die Fernbedienung aus dem Wand-
halter. Bleibt die Anzeige eingeschaltet oder I14Bt
sie sich wieder einschalten, sind die Batterien

in Ordnung.

13



Regeln fiir die Eingabe

Taste Funktion im Programm Funktion im Programm
»Betriebswerte anzeigen” »Betriebswerte dndern”
O Anzeige einschalten
ON
Display

Begriffe anwéhlen mit blinkendem Rechteck — Begriff erscheint in GroBbuchstaben

@ Bestatigen sie mit @

Die rechte Pfeiltaste bewegt das blinkende Rechteck nach rechts und nach unten. Von
der letzten Zeile springt das blinkende Rechteck wieder in die erste Zeile der Anzeige.

Die linke Pfeiltaste bewegt das blinkende Rechteck nach links und nach oben. Von der
ersten Zeile springt das blinkende Rechteck wieder in die letzte Zeile der Anzeige.

EE] E Blittern in den Anzeigeseiten Werte eingeben und sndern
Einige Anzeigen haben mehrere Seiten. Stunden, Datum

Taste + vorwarts zur ndchsten Seite. La/ "?:"

Taste - zurlick zur vorangegangenen urz/lang

Seite.

Begriffswahl bestétigen, eine neue Eingabe bestétigen und damit zur

Anzeige offnen. nachsten Seite oder wieder zur ndchst
héheren Ebene bléttern.

Betriebswerte an das Regelgerit senden

zuriick zur Ubersicht/ ndchst héheren Eingabe nicht iibernehmen, Regelgerét
Ebene. mit den bisherigen Betriebswerten
weiterarbeiten lassen.

Kurzbedienungsanleitung aufrufen, wenn das blinkende Rechteck in der Anzeige
~Was mochten Sie tun?” vor dem Fragezeichen steht.

In der Kurzbedienungsanleitung blattern.

Hilfetexte zur Anzeige aufrufen und in Hilfetexten bléttern.

14



Programmiibersicht ,,Betriebswerte anzeigen” n

BETRIEBSWERTE ANZEIGEN

.

Temp, deit/Datum Hedrreiten Ehetrieb
|
|
Seite 1 Selte 1 Seite 1
AuBentemperatur Tag Heizkreis 1 Kessel 1 Betriebsstunden
Warmwasser Datum
Kesseltemperatur Zeit
Seite 1a Seite 2 Seite 1a
Kesseltemperatur 2 Heizkreis 2 Kessel 2 Betriebsstunden
Kesseltemperatur 3 Kessel 3 Betriebsstunden
Kesseltemperatur 4 Kessel 4 Betriebsstunden
Seite 2 Seite 3 Seite 2
Raumtemperatur HK 1 Heizkreis 3 Warmwasser
Vorlauftemperatur HK 1 Speicherladung
Zirkulationspumpe
Seite 3 Seite 4 Seite 3
Raumtemperatur HK 2 Heizkreis 4 Heizkreis 1
Vorlauftemperatur HK 2 Vorregelung Pumpe
Seite 4 Seite 5 Seite 4
Raumtemperatur HK 3 Warmwasser Heizkreis 2
Vorlauftemperatur HK 3 Pumpe
Seite 5 Seite 5
Raumtemperatur HK 4 Heizkreis 3
Vorlauftemperatur HK 4 Pumpe
Seite 6
Heizkreis 4 *)
Pumpe

*) oder Vorregelung

Die Anzeige der Masken erfolgt anlagenabhéngig.
16



n Betriebswerte anzeigen

Sie kdnnen die Fernbedienung in der Halterung
benutzen oder abnehmen.

Die Fernbedienung aus dem Wandhalter
nehmen und einsetzen

Zur bequemen Anzeige und Eingabe von
Betriebswerten nehmen Sie die Fernbedienung
nach oben aus dem Wandhalter.

Sie kénnen die Betriebswerte der Heizungsanlage
im Programm ,Betriebswerte anzeigen” der Fernbe-
dienung kontrollieren und im Programm ,Betriebs-
werte &ndern” nach lhren Wiinschen eingeben.

Nach der Anzeige und Eingabe von Betriebswer-
ten setzen Sie die Fernbedienung wieder in den
Wandhalter. Der Stecker unten an der Fernbedie-
nung muB in dem Wandhalter einrasten.

Die Fernbedienung ist jetzt wieder mit dem Regel-
gerat der Heizungsanlage verbunden.

Wurden in der Fernbedienung Werte veréndert,
erscheint beim Aufstecken ,Achtung: Werte
wurden geédndert! Ubernehmen mit E-Taste.
Zuriicksetzen mit Z-Taste”.

Sollen die neu eingegebenen Werte tbernommen
werden:

® Driicken Sie die Taste E.
Sollen die Werte (ibernommen nicht werden:
® Dricken Sie die Taste Z.

Wird innerhalb von 15 Sekunden keine Taste
gedrickt, werden die Werte automatisch zuriick-
gesetzl. Es erscheint 30 Sekunden lang die
Anzeige ,Bitte warten”.

Die Tasten zur Auswahl der Programme befinden
sich unter der Abdeckung.

® Fassen Sie unter die Aussparung an der linken Kontrastregler
Seite der Abdeckung und klappen Sie die
Abdeckung auf. Die Anzeige springt von der
Daueranzeige zur ersten Anzeige des Pro-
gramms: ,Was méchten Sie tun?”.

Stellen Sie die Lesbarkeit der Anzeige ein: Drehen

Sie den Kontrastregler oben links an der Fernbe-

dienung, bis Sie die Anzeige gut lesen kénnen.

Das Anzeigenfeld

1. Zeile: Uberschrift des Programms und Seiten-
zahl, wenn ein Programmpunkt aus
mehreren Anzeigenseiten besteht.

2. Zeile: Anzeigefeld und Eingabefeld

3. Zeile: Anzeigefeld und Eingabefeld

4. Zeile: Anzeigefeld und Eingabefeld, kann auch
eine Anleitung sein.

Mit den Pfeiltasten kdnnen Sie das blinkende

Rechteck (den Cursor) in die Zeile der Anzeige

bewegen, in der Sie Betriebswerte anzeigen und

andern wollen.

Ist die Fernbedienung aus dem Wandhalter

genommen, schaltet sich die Anzeige ab, wenn

Sie zwei Minuten keine Taste gedriickt haben.

m Driicken Sie die Taste ON: Die Anzeige

erscheint wieder.
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Programmiibersicht ,,Betriebswerte anzeigen” n

Kurzbedienungsanleitung aufrufen

In der Anzeige ,Was méchten Sie tun?” steht das
blinkende Rechteck automatisch in der ersten
Zeile vor dem Fragezeichen.

® Driicken Sie die Taste i. Sie rufen damit die
Kurzbedienungsanleitung auf.

Die Kurzbedienungsanleitung erklért die Funktion
der i-Taste, der Pfeiltasten, der E-Taste, der
Tasten +, — und der Z-Taste.

m Blattern Sie in der Kurzbedienungsanleitung mit
der Taste -+ die Seiten vorwérts, mit der Taste -
zurlick. Vorwérts kénnen Sie auch mit der Taste
i blattern.

® Lesen Sie die Kurzbedienungsanleitung und
blattern Sie, bis die Anzeige: ,Was mdchten Sie
tun?” wieder erscheint.

Betriebswerte anzeigen

m Wahlen Sie das Programm ,Betriebswerte
anzeigen” an: Setzen Sie das blinkende Rech-
teck mit den Pfeiltasten vor ,Betriebswerte
anzeigen”.

m Offnen Sie mit der Taste E die Anzeige ,Welche
Werte anzeigen?”.

m Setzen Sie das blinkende Rechteck mit den
Pfeiltasten vor den Begriff, den Sie anwahlen
wollen.

m Bestatigen Sie mit der Taste E. Sie 6ffnen eine
neue Anzeigenseite.

m Blattern Sie in mehreren Anzeigenseiten eines
Programmpunktes mit den Tasten + und - vor-
wérts und zurtck.

m Zuriick zur Ubersicht oder ndchsthdheren
Ebene mit der Taste Z.

m Zurick zum Programmanfang mit zweimal
Taste Z.

Mit der Taste i kbnnen Sie Hilfetexte zu den ein-
zelnen Anzeigen aufrufen.

Wi endiohiien S fun ¥
QbR R ERTE AMSEREEN

Betriehswerte dnderm

Welche Werle anzeigen 07
Ternperaturen  Zeit/Datum
Medzzeiton salrieh

Frimgabe mit B besiftigen
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n Programmiibersicht ,Betriebswerte andern”

RIEBSWERTE Al
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ET " N L ) DY S mwreny: B OB Fhevdenecede BOBOH% 5
Fermp. Lot Heizzelien Ferien Hedrieh Hesel
Seite 1 Seite 1
Tag Werks-
Datum einstellung
Zeit Ja/Nein
Seite 1 ' Seite 1
Warmwasser Heizkreis 1 -4 Heizkreis 1-4 Anzeige Raumsollwert
Warmwasser Warmwasser Heizzeitenangabe
Seite 2 Heizkreis 1 Seite 2
Tagtemp. Raum 1 Heizkreis 1 Ferienanfang Standardprogramm
Nachttemp. Raum 1 An Ferienende Autom. Sommerzeit
Aus Raumtemperatur Warmwasser
Seite 3 Heizkreis 2 Seite 3
MeBwert Raum 1 Heizkreis 2 Ferienanfang Heizkreis 1
Sommerbetrieb An Ferienende Heizkreis 2
Aus Raumtemperatur
Seite 4 Heizkreis 3 Seite 4
Tagtemp. Raum 2 Heizkreis 3 Ferienanfang Heizkreis 3
Nachttemp. Raum 2 An Ferienende Heizkreis 4 *)
Aus Raumtemperatur
*) oder Vorregelung
Seite 5 Heizkreis 4
MeBwert Raum 2 Heizkreis 4 *) Ferienanfang
Sommerbetrieb An Ferienende
Aus Raumtemperatur
Seiten 6 -9 fiir
Raum 3 u. 4.
Die Seiten 2, 4,6, 8 Warmwasser Warmwasser
werden nur bei An Ferienanfang
Heizkreisen ohne eigene Aus Ferienende

Fernbedienung angezeigt.
*) oder Vorregelung

Die Anzeige der Masken erfolgt anlagenabhéngig.
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Betriebswerte d@ndern n

Betriebswerte, Eingabebereiche und
Werkseinstellung (Standardprogramm)

Bitte tragen Sie hier die Werte ein, die Sie eingeben wollen.

Sommerzeit / Winterzeit

Eingabemdglichkeit Werkseinstellung Einstellung Seite

Zeit/ Datum Tag, Monat, Jahr, Uhrzeit bereits eingegeben 21
Warmwassertemperatur 30-60°C 60°C 22
AuBentemperatur fur 5-30°C 15°C 23
Umschaltung auf
Sommerbetrieb ab . .°C **)
Heizzeiteneingabe Kurz/Lang Lang 24
Heizzeiten 00:00-23:50 Lang: 25
Heizkreis 1, 2, 3, 4%) Mo-Do 5:30-22:00
Vorregelung *) Fr 5:30-23:00
Warmwasser Sa/So 7:00-23:00

Tag 21°C Raumtemp.

Nacht  16°C Raumtemp.
Automatische ein/aus ein 28

*) wenn installiert
**) separat fUr jeden Heizkreis
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ﬂ Betriebswerte andern

Leertabelle fiir Wunschprogramm

Uhrzeit Uhrzeit

normal abgesenkt normal abgesenkt

Heizkreis 1
Heizkreis 3

Heizkreis 2
Heizkreis 4

Uhrzeit Uhrzeit

normal abgesenkt normal abgesenkt

Warmwasser

Vorregelung

20



Betriebswerte andern E

Wenn Sie die Fernbedienung aus dem Wandhalter
nehmen, kénnen Sie Betriebswerte eingeben und
in der Anzeige Uberprifen, chne daB die eingege-
benen Werte sofort vom Regelgerat (ibernommen
werden. Es werden im Regelgerit keine Werte
geldscht oder (iberschrieben.

Alle eingegebenen Werte werden mit der Taste E
in der Fernbedienung gespeichert.

Wenn Sie zwei Minuten lang keine Taste driicken,
schaltet sich die Anzeige ab. Schalten Sie die
Anzeige mit der Taste ON wieder ein.

m Wéahlen Sie das Programm ,Betriebswerte
andern”: Setzen Sie das blinkende Rechteck
mit den Pfeiltasten vor ,Betriebswerte &ndern”
und

®m Offnen sie mit der Taste E die Anzeige ,Welche
Werte dndern?”.

® Wahlen Sie mit dem blinkenden Rechteck den
Programmpunkt an, in dem Sie einen Wert
dndern wollen.

m Offnen Sie mit der Taste E die Anzeige des Pro- ' it/ Diatum
grammpunktes. i FEriEn

Datum und Uhrzeit
Datum und Uhrzeit sind werksseitig eingegeben.

Ist die Fernbedienung aus dem Regelgerét heraus-
genommen worden und wird keine Taste betétigt,
erlischt nach 30 Minuten das Datum und die
Uhrzeit.

Wird die Fernbedienung wieder aufgesteckt, tiber-
nimmt sie automatisch wieder Datum und Uhrzeit
aus dem Regelgerét.

Sait dndern Fre
Datum und Uhrzeit &ndern _i;}ﬁ'l'l..ll"‘i'l I:Ir .

7
® Wahlen Sie in der Anzeige ,Welche Werle an-
dern?” mit dem blinkenden Rechteck ,Zeit/
Datum” an und bestétigen Sie mit der Taste E.

B Geben Sie das Datum des Tages mit der Taste
+ ein. Wahlen Sie mit der Pfeiltaste den Monat
an und geben Sie die Monatszahi ein. Geben
Sie die Jahreszahl ein.

Der Wochentag wird automatisch eingefligt.

® Wahlen Sie ,Zeit” an und geben sie mit der
Taste + die Stunde ein. Setzen Sie das blinkende
Rechteck mit der Pfeiltaste auf den Doppelpunkt
der Uhrzeit und geben Sie die Minuten ein.

Bestétigen Sie lhre Eingabe mit der Taste E.

Die Anzeige ,Welche Werte dndern?” erscheint
wieder.
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a Betriebswerte andern

Temperaturen @ndern

in den Heizkreisen die der Fernbedienung MEC
zugeordnet sind

Die Raumtemperatur fir Tag- und Nachtbetrieb
stellen Sie mit den beiden Stellschiebern ein.

Tag- oder Nachttemperatur einstellen bei Heiz-
kreisen ohne eigene Fernbedienung

Sie kdnnen die Raumtemperatur fir die Heiz-
kreise, die keine eigene Fernbedienung besitzen,
ebenfalls ver&ndern.

m Blattern Sie auf Seite 2 von ,Temp. &ndern” im
Programm ,Betriebswerte &ndern”.

m Setzen Sie mit den Pfeiltasten das blinkende
Rechteck vor ,Tagtemp.” oder ,Nachttemp.
Raum 1” und geben Sie |lhre gewiinschte
Raumtemperatur ein, z.B. ,Tagtemp.” 23.0°C.

®m Bestatigen Sie mit Taste E.

Auf den Seiten 4, 6 und 8 kénnen Sie Temperatu-
ren fur Raum 2, 3 u. 4 eingeben, wenn diese
Heizkreise keine eigene Fernbedienung haben.

Die Anzeige ,Nachttemp.” Raum 1, 2.. erscheint
nicht, wenn die Absenkungsart ,Abschalt” oder
+JAuBenhalt” gewéhlt wurde.

Warmwassertemperatur @dndern

Die Warmwassertemperatur stellen Sie im Pro-
grammpunkt ,Temperaturen” ein.

Einstellbereich 30°C bis 60°C. Die Werkseinstel-
lung ist 60°C.

Andern Sie den Temperaturwert mit der Taste +
oder der Taste — und bestétigen sie mit Taste E.

Heizzeiten Zirkulationspumpe

Das Programm der Zirkulationspumpe wird immer
dann aktiviert, wenn sich ein Heizkreis im Tag-
betrieb befindet. Die Regelung schaltet dann die
Zirkulationspumpe automatisch alle 30 Minuten
fir 3 Minuten ein.

Die Einschaltdauer kann durch Ihren Heizungs-
tachmann verandert werden.
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Betriebswerte andern E

Gemessene Raumtemperatur mit der Sollraum-
temperatur abgleichen

Die tatsédchliche Raumtemperatur weicht auch
nach mindestens zwei Stunden Heizbetrieb noch
von der eingegebenen Raumtemperatur ab.

® Notieren Sie sich die gemessene Raumtempe-
ratur.

| Blattern Sie auf Seite 3 von ,Temperatur” im
programm ,Betriebswerte dndern”.

m Setzen Sie mit den Pfeiltasten das blinkende
Rechteck vor ,MeBwert Raum 1” und geben
Sie die Temperatur ein, die Sie gemessen
haben, z.B. 21.0°C.

m Bestétigen Sie mit Taste E.

Das Regelgerét vergleicht die Raumtemperatur,
errechnet eine neue Heizkennlinie und paBt
durch Verdndern der Kesselwassertemperatur
die Raumtemperatur an. Dadurch ist eine prazise
Heizungsregelung méglich.

Aus der Anzeige wird nach kurzer Zeit der Wert
21.0°C geldscht und durch xxxx ersetzt.

AuBentemperatur fiir automatische
Umschaltung auf Sommerbetrieb dandern

Geben Sie die AuBentemperatur ein, bei der die-
ser Heizkreis automatisch von Sommerbetrieb auf
Winterbetrieb umschalten soll. Die Regelung
beriicksichtigt die Warmespeicherfahigkeit Ihres
Hauses und schaltet entsprechend zeitverzgert
um.

Mit der Taste + oder der Taste — &ndern Sie die
Temperatur jeweils um 1°C.

Je niedriger Sie die AuBentemperatur eingeben,
desto mehr Energie sparen Sie. Doch sollten Sie
die Rdume nicht zu sehr auskthlen lassen.

Auf den Seiten 5, 7 und 9 kénnen Sie die Um-
schalttemperatur fir Raum 2, 3 und 4 eingeben.

Temp, dnderm

fesswert Hagm
Somimarbelrieh
Emngaba mil B bestabigen

Temp. Ak Beite 3
Masswerl Tag Raum 1 0Z21.0°C
Sommarhetrieh ab 15070

Eingabe mit E bestatigen

Temp, 4ndern

Masaswert Tag Raum 1
mmerbetrieb ab

Eingabe mit B beatibigen

Temp. dndern

Measswert Raum | ?

Sommerbetrieb ab 1%,
T | hestilicen

21050
0o

3 ;
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g Betriebswerte dandern |

Heizzeiten

Die Heizzeiten fir Heizung und Warmwasser kén-
nen nach der Werkseinstellung oder beliebig
nach ihren Winschen bestimmt werden.

Werkseinstellung der Heizzeiten:

- Heizung Montag bis Donnerstag 5:30 - 22:00 Uhr,
u. Warm- Freitag 5:30-23:00 Uhr
wasser: Samstag und Sonntag 7:00 - 23:00 Uhr

Diese Werkseinstellung heiBt ,Standardprogramm
Ja” im Programmpunkt ,Betrieb &ndern”.

Das Standardprogramm entspricht der Heizzeiten-
eingabe ,Lang”.

Gleiche Heizzeit fiir alle Wochentage: Heizzeiten-
eingabe ,Kurz”.

Sie geben die gleiche Tagesheizzeit fiir alle
Waochentage ein.

Verschiedene Tagesheizzeiten fiir unterschiedli-
che Wochentage: Heizzeiteneingabe ,Lang”:
Sie kénnen drei Heizphasen pro Tag eingeben
und die sieben Tage der Woche in Blécken
zusammenfassen (z. B. Montag bis Freitag und
Samstag/Sonntag). Fur diese Blécke kénnen Sie
jeweils unterschiedliche Tagesheizzeiten einge-
ben.

m Entscheiden Sie, welche Art der Heizzeiten-
eingabe Sie wollen:

1. Werkseinstellung: Standardprogramm ,Ja” im
Programmpunkt ,Betrieb dndern”, oder

2. Heizzeiteingabe ,,Kurz” — Abschnitt , Taglich
zu denselben Zeiten heizen” dieser Anleitung,
oder

3. Heizzeiteneingabe ,,Lang” — Abschnitt , Taglich
bis zu drei Heizzeiten eingeben” dieser Anlei-
tung.

| Wahlen Sie ,Betriebswerte &ndern” in der
Anzeige ,Welche Werte &ndern?” an. Setzen
Sie das blinkende Rechteck vor ,Betrieb” und
offnen Sie mit der Taste E die Seite 1 von
.Betrieb dndern”.

m Bewegen Sie das blinkende Rechteck vor
LKurz” oder ,Lang”.

® Wahlen Sie mit der Taste + die gewlinschte i
Einstellung. ) oder Vorregelung

Heizzeiten ,Kurz”
Taglich zu den selben Zeiten heizen:
® Rufen Sie ,Heizzeiten auf”.

m Wé&hlen Sie mit der Pfeiltaste, ob Sie die Heiz-
zeiten fur Heizkreis 1 /Heizkreis 2, Heizkreis 3,
Heizkreis 4, Warmwasser, Vorregelung (wenn
installiert) eingeben wollen und 6ffnen Sie mit
der Taste E die Anzeige, in der Sie die Tages-
heizzeiten eingeben kénnen.

m Geben Sie die Tagesheizzeit ,An...Aus” ein.
24



Betriebswerte andern H

Heizzeiteneingabe ,Lang”
Téglich drei Heizzeiten eingeben:
m Rufen Sie ,Heizzeiten” auf.

m Wéhlen Sie den Begriff, fiir den Sie die Heizzei- - ' o
ten dandern wollen. als 31T Meirkreis?
Holzkraind Vorregelung

Sie kénnen jetzt unterschiedliche Heizzeiten fiir P
jeden Wochentag eingeben. Sie kénnen auch die MR RILE L
Wochentage z.B. in zwei Blécke mit verschiede-
nen Heizzeiten zusammenfassen.

Beispiel fiir Heizzeiteneingabe ,Lang”:
Drei Heizzeiten pro Tag, zwei Wochentages-
blocke *} wenn installiert

Unser Beispiel erklart die Eingabe von Heizzeiten
fr den Heizkreis 1. Die Tagesheizzeiten von Mon-
tag bis Freitag sollen anders sein als die Tages-
heizzeiten fur Samstag und Sonntag.

m Wahlen Sie ,Heizkreis 1" in der Anzeige ,Heiz-
zeiten” und 6ffnen Sie mit der Taste E die
Anzeige ,Heizzeiten Heizkreis 1".

| Sie kdnnen jetzt zwei Blécke von Wochentagen
bilden. Fir jeden Block kénnen Sie andere
Tagesheizzeiten eingeben.

Heizzeiten fiir Wochentageblock 1

®m Fassen Sie die Wochentage von Block 1 zusam-
men: Wéhlen Sie jeden Wochentag von Block 1
mit den Pfeiltasten an und driicken Sie Taste . P PR B
Fassen Sie Mo, Di, Mi, Do, Fr zusammen zu Oio Di Mi Fr Sa So
Block 1. f28H 600

LS A0 et

Halzzeiten Heiziorais 1

Die zusammengefaBten Wochentage erscheinen
in GroBbuchstaben.

H Bestétigen Sie mit Taste E. Die anderen Wochen-
tage verschwinden aus der Anzeige.

m Wéhlen Sie die Zeitangaben flir Heizung ,An”
und Heizung ,Aus” mit den Pfeiltasten an.

B Geben Sie die Heizzeiten fir Block 1 fir Montag

bis Freitag ein. Meizzeion Melriorals 1

® Bestétigen Sie mit der Taste E. Damit blattern MG DM DO A
Sie zurtick zur Ubersichtsseite aller Wochen- Ao D0GO0 1200 1
tage ,Heizzeiten Heizkreis 1”. Aus GO0 14:00 2

Heizzeiten fiir Wochentageblock 2 eingeben

® Fassen Sie Sa und So mit der Pfeiltaste und der
Taste + zusammen zu Block 2 und bestétigen
Sie mit der Taste E. Die anderen Wochentage
verschwinden aus der Anzeige.

B Geben Sie die Heizzeiten fiir Block 2 ein.

m Bestatigen Sie mit der Taste E. Damit blattern
Sie zuriick zur Ubersichtsseite aller Wochen-
tage ,Heizzeiten Heizkreis 1”.
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n Betriebswerte andern

Auf der Ubersichtsseite der Wochentage ,Heizzeiten
Heizkreis 1" erkennen Sie die beiden Wochentages-
blécke mit den unterschiedlichen Heizzeiten an ihrer
unterschiedlichen Schreibweise: Mo - Fr sind ge-
mischt geschrieben, sa und so in Kleinbuchstaben.
Die angezeigten Heizzeiten gelten fir Mo - Fr.

m Zuriick zur Ubersicht oder nachst hdheren
Ebene mit derTaste Z.

Eingabe kontrollieren:

Sie kénnen die eingegebenen Heizzeiten fur die
einzelnen Wochentage auf der Ubersichtsseite der
Wochentage ,Heizzeiten Heizkreis 1" Giberpriifen:

m Wihlen Sie einen Wochentag mit der Pfeiltaste
an.

m Die angezeigten Heizzeiten gelten fur die Tage,
deren 1. Buchstabe groB3 geschrieben ist.
Sie kénnen mit den Pfeiltasten das gesamte
Wochenprogramm durchblattern.

Heizung reduzieren bei langerer
Abwesenheit (Ferien)

Wenn Sie verreisen wollen, kénnen Sie die einzel-
nen Heizkreise und Warmwasser flr einige Wochen
im Programmpunkt ,Ferien” reduzieren.

Die Regelung wurde so programmiert, daB die
Heizungsanlage am ersten Ferientag bis 24:00
Uhr im Automatikbetrieb mit den eingegebenen
Heizzeiten und Werten arbeitet. Um 00:00 Uhr
wird auf Ferienbetrieb umgeschaltet. * wenn installiert

Am letzten Ferientag schaltet die Regelung mor-

gens 00:00 Uhr wieder um auf Automatikbetrieb

mit den eingegebenen Heizzeiten und Werten fur

Tag- und Nachttemperatur.

m Gehen Sie in ,Betriebswerte &ndern” und o6ff-
nen Sie mit Taste E.

m Gehen Sie mit der Pfeiltaste auf ,Ferien” und
6ffnen Sie mit Taste E.

® Wahlen Sie aus, ob flr Heizkreis 1, 2, 3, 4 und
Warmwasser oder alle Heizkreise der Ferienbe-
trieb gelten soll. Ferienfunktion fur die Vorrege-
lung ist nicht méglich.

m Geben Sie Ferienanfang/Ferienende und die
Raumtemperatur wahrend lhrer Abwesenheit
mit der Taste + oder der Taste - ein.

m Bestdtigen Sie mit Taste E.

Stellen Sie die Raumtemperatur wahrend lhrer
Abwesenheit nicht zu tief ein.

Empfehlung: 12 -15°C.

Frostschutz: Aus Sicherheitsgriinden ist die
Regelung so programmiert, daB die Mindesttem-
peratur fir Frostschutz nicht unterschritten wer-
den kann.

Vorzeitiges Ferienende

Kommen Sie vorzeitig aus den Ferien, Driicken
Sie die Taste ,AUT".

Das Ferienprogramm ist damit aufgehoben.
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Daueranzeige éndern

Werkseinstellung Daueranzeige : Raumsollwert.

Sie kénnen die Daueranzeige der Fernbedienung,

die bei geschlossener Abdeckung der Eingabe-

tasten erscheint, &ndern.

m Gehen Sie in ,Betriebswerte &ndern” und 6ff-
nen Sie mit Taste E.

® Gehen Sie in ,Betrieb” und tffnen Sie mit Taste E.

® Gehen Sie in ,Anzeige”. Das blinkende Rechteck
steht vor ,Raumsollwert”,

m Wahlen Sie die gewlinschte Anzeige aus und
bestétigen Sie mit Taste E.

m SchlieBen Sie die Abdeckung. Die gewéhlte
Anzeige erscheint im Anzeigefeld.

Fietrieh dncdern eite

Temp, et/ Dalurm Helrreiten Hetrieh
|
Isttemperatur Seite 1 Seite 1
| Tag Heizkreis 1 Kessel 1
Datum Betriebsstunden
Raumsollwert Zeit
Seite 1 Seite 2 Seite 1a
AuBentemperatur Heizkreis 2 Kessel 2
Warmwassertemperatur Kessel 3
Kesseltemperatur Kessel 4
Seite 1a Seite 3 Seite 2
Kesseltemperatur 2 Heizkreis 3 Warmwasser
Kesseltemperatur 3 Speicherladung
Kesseltemperatur 4 Zirkulationspumpe
Seite 2 Seite 4 Seite 3
Raumtemperatur HK 1 Heizkreis 4 *) Heizkreis 1
Vorlauftemperatur HK 1 Pumpe
Seite 3 Seite 5 Seite 4
Raumtemperatur HK 2 Warmwasser Heizkreis 2
Vorlauftemperatur HK 2 Pumpe
- *) ader Vorregelung -
Seite 4 Seite 5
Raumtemperatur HK 3 Heizkreis 3
Vorlauftemperatur HK 3 Pumpe
Seite 5 Selte 6
Raumtemperatur HK 4 Heizkreis 4 *)
Vorlauftemperatur HK 4 Pumpe
Die Anzeige der Masken erfolgt anlagenabhéngig. *) oder Vorregelung
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n Betriebswerte andern

Standardprogramm (Werkseinstellung)
Mit Standardprogramm ,Ja” aktivieren Sie die
werksseitig fest eingegebenen Schaltzeiten.

Mit ,Ja" werden alle von lhnen eingegebenen
Schaltzeiten geldscht.

® Gehen Sie in ,Betriebswerte andern” und 6ff-
nen Sie mit Taste E.

m Gehen Sie in ,Betrieb” und 6ffnen Sie mit Taste E.
m Blattern Sie auf Seite 2 von ,Betrieb andern”.

m Andern Sie mit der Taste + Standardprogramm
.Ja” oder ,Nein” und bestétigen Sie mit Taste E.

Automatische Umstellung Sommerzeit/
Winterzeit abstellen

Das Werksprogramm der Heizungsregelung stellt
automatisch von Winterzeit auf Sommerzeit um.

Die Uhrzeit wird am letzten Wochenende im Méarz
auf Sommerzeit umgestellt und am letzten Sonn-
tag im Oktober auf Winterzeit.

Wird keine automatische Sommerzeitumstellung
gewiinscht oder benétigt, kénnen Sie die automa-
tische Sommerzeitumstellung abschalten.

®m Gehen Sie in ,Betriebswerte Andern” und 6ff-
nen Sie mit Taste E.

m Gehen Sie in ,Betrieb” und 6ffnen Sie mit Taste E.
m Blattern Sie auf Seite 2 von ,Betrieb &ndern”.

m Andern Sie mit der Taste + Sommerzeit ,,Ja” in
.Nein” und bestéitigen Sie mit Taste E.

Betriebsart Warmwasser einstellen

Sie konnen Warmwasser in den Betriebsarten
~Auto, Tag, Nacht” wahlen.

JAuto” = Warmwasserbetrieb automatisch nach
Schaltuhr.
.Tag” = standig Warmwasserbetrieb. Die Auto-

matik ist ausgeschaltet.
.Nacht” = Warmwasserbetrieb ist ausgeschaltet.

m Gehen Sie in ,Betriebswerte d&ndern” und 6ff-
nen Sie mit Taste E.

®m Gehen Sie in ,Betrieb” und 6ffnen Sie mit Taste E.
m Blattern Sie auf Seite 2 von ,Betrieb andern”.

m Andern Sie mit der Taste + Warmwasser auf die
gewlinschte Funktion ,Auto, Tag, Nacht”.

® Bestétigen Sie mit Taste E.

Betriebsart der Heizkreise einstellen

Sie konnen nur die Heizkreise anwéhlen, die nicht
der Fernbedienung MEC zugeordnet sind.

Sie konnen fur die Heizkreise 1 -4 unter den
Betriebsarten ,Auto, Tag, Nacht” wahlen.

JAuto” = automatischer Heizbetrieb.

.lag” stindig Heizbetrieb.

Nacht” = standig abgesenkter Heizbetrieb.

m Gehen Sie in ,Betriebswerte andern” und 6ff-
nen Sie mit Taste E.
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®m Gehen Sie in ,Betrieb” und 6ffnen Sie mit Taste E.
m Blattern Sie auf Seite 3 oder 4 ,Betrieb &ndern”.

m Wahlen Sie mit der Pfeiltaste den Heizkreis aus,
den Sie verdndern wollen.

m Andern Sie mit der Taste + auf die gewlinschte
Funktion ,,Auto, Tag, Nacht”.

m Bestétigen Sie mit Taste E.



Betriebswerte andern n

Betriebswerte libernehmen

Die Betriebswerte werden erst von dem Regelge-
rat der Heizungsanlage tibernommen und ausge-
fahrt, wenn Sie

® die Fernbedienung in den Wandhalter setzen,

einrasten lassen und Ihernehmen il |

B die Taste E innerhalb von 20 Sekunden fiir die ;E‘.jt..trt.'.'tr;i:k.:;;r:‘ai:;::;.-im I't"ii:'tl.'r'.'?,--"i'E
Bestétigung lhrer Eingaben driicken.
Erst nachdem Sie die Taste E gedriickt haben,

werden die Werte in das Regelgerét (ibernom-
men.

Betriebswerte l6schen

Die neu eingegebenen Werte werden durch
Driicken der Taste Z oder automatisch nach
20 Sekunden gel6scht. Das Regelgerat arbeitet
mit den bisherigen Betriebswerten weiter.

»Reset“ Alle eingegebenen Werte l6schen,
zuriick zur Werkseinstellung
Achtung! Mit dieser Eingabe I6schen Sie alle

von lhnen eingegebenen Betriebswerte im Regel-
gerat und in der Fernbedienung.

® Wahlen Sie ,Reset” und dndern Sie ,Nein” in S : e i
wJa’. singabe mil B bestitgen

® Bestétigen Sie mit Taste E, daB die Heizungsre-
gelung mit der Werkseinstellung arbeiten soll.

B Schieben Sie die Fernbedienung in den Wand-
halter bis sie einrastet.

m Bestitigen Sie mit Taste E. Das Regelgerit
arbeitet mit der Werkseinstellung weiter.
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Abhilfe bei Storungen

Die Fernbedienung zeigt Stérungen der Hei-
zungsanlage an.

Bei geschlossener Abdeckung erscheint die
Anzeige ,Stérung”.

Achtung! Lassen Sie Stérungen sofort von einer

Heizungsfachfirma beheben.

Wenn Sie die Abdeckung 6ffnen, erscheint die
Art der Stérung in der Anzeige.

Defekte Temperaturfihler fir Raumtemperatur,
AuBentemperatur, Kesseltemperatur, Warmwas-
sertemperatur, Vorlauftemperatur und Stérmel-

dungen fir zusétzliche Heizkreise werden ange-

zeigt.
m Rufen Sie weitere Hinweise mit Taste E auf.

®m Lesen Sie die Hinweise zu der jeweiligen Sto-
rungsanzeige in dieser Bedienungsanleitung.

m Rufen Sie eine Heizungsfachfirma!

E Nennen Sie der Heizungsfachfirma bereits
telefonisch das defekte Teil.

Sttrung
Bitte Rlappe Ofinen

Stérungsmeldungen

Abhilfe

Bei allen anderen Stérungsmeldungen, die
hier nicht aufgezeigt sind, verstandigen Sie lhre
Heizungsfachfirma.

Stérungen der Fernbedienung
m Keine Kommunikation mit dem Regelgerét.

m Keine Kommunikation mit der Fernbedienung
von Heizkreis 1-4.

E Fernbedienung Heizkreis 1 -4 defekt.

m Das Regelgerat arbeitet mit den Standard-
werten weiter.
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m Die Fernbedienung muB auf dem Regelgerat
HW 4201 aufgesteckt sein.

E Rufen Sie eine Heizungsfachfirma!



Abhilfe bei Storungen m

Storungsmeldungen

Abhilfe

Stoérungen der Heizung
» lemperaturfilhler defekt”

Folgende Flihler kbnnen als defekt erkannt
werden:

Raum-, AuBlen-, Kessel-, Warmwasser-, Vorlauf-
fihler Heizkreis 1-4.

Der Regelung der Heizungsanlage werden Maxi-
malwerte der Flihler zugrundegelegt. Die Heizung
heizt zu anderen Zeiten als eingestellt und mit
anderen Raumtemperaturen.

Warmwasser wird aus Sicherheitsgriinden nicht
erwarmt.

,Die Heizung bleibt kalt”
m Keine Kommunikation mit Kessel 1-4.

»,Storung Kessel 1-4”

® In der Anzeige erscheint ein Nummer-Code
des Fehlers.

m Rufen Sie eine Heizungsfachfirma! Sagen Sie
der Heizungsfachfirma, welcher Temperatur-
fuhler defekt ist.

m Schalten Sie am Regelgerat HW 4201 und
HW 4201 FM die Schalter fir Notbetrieb der
Heizung auf ,Hand” und den Schalter ,Abgas-
test [#]” am Wandheizkessel auf EIN.

Im Notbetrieb arbeitet die Heizungsanlage ohne
elektronisches Programm.

m Stellen Sie die Kesselwassertemperatur mit
dem Kesselwassertemperaturregler am Wand-
heizkessel ein (siehe auch Bedienungsanlei-
tung des Wandheizkessels).

m Rufen Sie eine Heizungsfachfirma!

Schalter fir 5 ]
Notbetrieb ] ﬁg?ggg{e félr B
neiakjele ] Heizkreis 8 | [1@)

I Schalter fr
aa e Nolblna 1@
otbetrieb — ==
Warmwasser" [ 19 ?udnala I\gf:hl— ]

® Rufen Sie eine Heizungsfachfirma!

m Nennen Sie der Heizungsfachfirma den Fehler-
code.
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m Abhilfe bei Storungen _

Stérungsmeldungen

Abhilfe

Nur in Verbindung mit dem
Regelgeréat KSE

Werden Storungen von einem Kessel gemeldet,
versucht die Regelung mit den anderen Kesseln
den Heizbetrieb weiterzufithren.

Kommt von allen Kesseln die Meldung ,Keine
Kommunikation mit Kessel x”, dann muB der Not-
betrieb eingeschaltet werden.

m Regelgerat KSE abschalten.

Nur in Verbindung mit dem
Regelgerat HW 4201 FM

»,Regelgerdt HW 4201 FM nicht in Funktion”
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B Schalten Sie am Regelgerat HW 4201 und
HW 4201 FM die Schalter fir Notbetrieb der
Heizung auf ,Hand” und den Schalter ,Abgas-
test |&]” am Wandheizkessel auf EIN.

Im Notbetrieb arbeitet die Heizungsanlage ohne
elektronisches Programm.

Em Stellen Sie die Kesselwassertemperatur mit
dem Kesselwassertemperaturregler am Wand-
heizkessel ein (siehe auch Bedienungsanlei-
tung des Wandheizkessels).

m Rufen Sie eine Heizungsfachfirmal!

Schalter fur g
Notbetri_eb — ﬁg?l?gt?iregjr @ hidasi
i;lﬁlzgrens (] Heizkreis 3 | [w]&

Schalter far _ —

Schalter fur Notbetrieb (%]

Nothetrieb —] Heizkreis 4 [

Warmwasser" oder Wahl- | pvi&
funktion —

E Regelgerat HW 4201 FM einschalten.

m Verbindungsleitungen zwischen Regelgerat
HW 4201 und HW 4201 FM Gberprifen.

m Rufen Sie eine Heizungsfachfirma!




Abhilfe bei Stérungen

Stérungsmeldungen

Abhilfe

Stérungen der Warmwasserbereitung

Bleibt das Warmwasser kalt, kann eine Stérung
des Warmwasserflhlers, eine Stérung der Steue-
rung oder eine Stérung der Speicherladepumpe
vorliegen.

,Fuhler Warmwasser defekt”

»Warmwasser bleibt kalt”

Die Warmwasserbereitung kann im Notbetrieb tiber
das Regelgerat HW 4201 weitergefiihrt werden.

Der Notbetriebschalter darf nur dann einge-
schaltet werden, wenn die Warmwasserberei-
tung iliber das Regelgerédt HW 4201 erfolgt!

B Schalten Sie am Regelgerat den Schalter fiir
Notbetrieb der Warmwasserbereitung auf
LHand”,

| Rufen Sie eine Heizungsfachfirmal

Schalter flr
Notbetrieb S
Warmwasser” i

Im Notbetrieb arbeitet die Heizungsanlage ohne
elekronisches Pragramm. Die Kesseltemperatur
bestimmt die Warmwassertemperatur.

m Drehen Sie den Kesselwassertemperaturregler
am Wandheizkessel fur die Kesseltemperatur
auf 60°C (siehe auch Bedienungsanleitung des
Wandheizkessels).

® Schalten Sie den Schalter ,Abgastest [#]” am
Wandheizkessel auf EIN.

Warnung! Das Warmwasser kann Kesseltempe-
ratur erreichen. Verbriihungsgefahr bei hoher
Kesseltemperatur.

o

Hinweis! Ist die Speicherladepumpe defekt, kann
kein Warmwasser bereitet werden, auch nicht mit
.Notbetrieb”.
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m Heizungsanlage mit Sonderfunktionen und Zusatzfunktionen

Vorregelung

Die Funktion Vorregelung wird von der Heizungs-
fachfirma bei der Erstinbetriebnahme aktiviert.

Diese Sonderfunktion erméglicht den Betrieb
eines Heizkreises mit konstanter Vorlauftempe-
ratur z. B. Warmetauscher Schwimmbad oder
Laftungsregelung.

Falls der Betrieb der Yorregelung nach Zeitpro-
gramm ablduft, wird diese Funktion wie ein nor-
maler Heizkreis behandelt.

Zusatzfunktion mit Fernbedienung BFZ 1

Falls bei Anlagen mit zwei Heizkreisen der zweite
Heizkreis raumtemperaturabhéngig geregelt
werden soll, ist das mit einer Fernbedienung
BFZ 1 méglich.

Fernbedienung BFZ1

m Heizungsanlage ausschalten

Wenn Sie die Anlage stillegen wollen:

E Schalten Sie zuerst den Heizkessel aus.

® Schalten Sie den Betriebsschalter am Regel-
geréat in Stellung [0].

m Bei Frostgefahr lassen Sie das Wasser aus
Kessel, Speicher und Rohren der Heizungs-
anlage ab.

Achtung! Nur wenn das ganze System trocken
ist, ist Frost ungeféhrlich!
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Stichwortverzeichnis 13

A _
Abgesenkter Heizbetrieb
Abwesenheit
Anzeigefeld
AuBerbetriebnahme
AuBentemperatur

Batterie wechseln
Betriebswerte anzeigen
- dndern

- (bernehmen

- léschen

Betriebsart Warmwasser
Brauchwassertemperatur
Betriebsart Heizkreise

D

Datum/Uhrzeit
Daueranzeige
Dauerbetrieb Tag/Nacht

E

EnergiesparmaBnahmen
Erstinbetriebnahme

F

Ferien

Ferienende
Fernbedienung
Frostschutz

Funktion Leuchtdioden

G

Gefahrenhinweise

H
Heizungsnotschalter
Heizbetrieb

- normal

- abgesenkt

- automatisch
Heizkreise
Heizpause

Heizung ausschalten
Heizung einschalten
Heizzeiten

- Werkseinstellung
verlangern

Kurz

Lang
Wochentageblock

I

26
16
33
23

13
17
18, 21
29
29
28

28

21

26

26
3,11,12,13
6, 26

5

24
10
24,25
24, 25
25, 26

K

Kontrastregler
Kurzbedienungsanleitung

L

Leuchtdioden
Leertabellen

N

Nachttemperatur
Notbetrieb

R

Raumtemperatur
Raumtemperaturfihler
Referenzraum

Reset

S

Standardprogramm
Schalterfunktionen
Schaltzeiten
Sicherheitshinweise
Sommer-/Winterumschaltung
Sommerzeit/Winterzeit
Stérungen/Abhilfe

T
Tagtemperatur
Tastenfunktionen
Temperaturen dndern

U
Uhrzeit/Datum

w

Warmwassertemperatur &ndern
Warmwasser nachheizen
Warnhinweise
Werkseinstellungen

Werte lbschen ,,Reset”

Z
Zirkulationspumpe

12
17

30 - 33

12
12
29

19
19

23
28
30 - 33

3, 14
22,23

21

22

18
29
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Uberall in Deutschland

@ Kiel
@ Hostock

@ Hamburg

@ Schwenn
@ Neubrandenburg

Uberall in Deutschland finden Sie heute @ Bremen
direkten Kontakt zu Ihrem Partner Buderus.
Die Niederlassungen der Buderus Heiztechnik
GmbH halten fiir Sie das wohl umfassendste
Programm perfekier Technik zum zukunfts-
gerechten Heizen und zur wirtschaftlichen
Brauchwassererwarmung vorratig. Diese
einzigartige Programmvielfalt umfafit neben
den Produkten aus eigener Fertigung auch
Uber 10.000 Artikel aus dem Zubehdér- und

Velten @

@ Hannover )
@ Berlin

@ Osnabruck

@ Munster @ Bieleteld @ Magdeburg
@ Goslar

@ Essen
@ Meschede

. ! @ Dusseldorf @ Kassel @ Leipzig
Installationsbereich.
Koln @ @ Erfunt @ Dresden
Vertriebsbereich 1 @ Aachen Zwiciau @

@ Giefien

Bialofeld
33605 Bielefeld, Reichenberger Strake 39
Telefon: (05 21) 20 94-0, Fax: (05 21) 20 94-298 7 296

Koblenz @

@ Frankiun

Bremon
2HE16 Stulr, Industriestrake Mainz @ @
Telefon: (04 21) 8991 0, Fax: (04 21 BO 91235, 264 @ Trier Kulmbach

Goslar @ Wirzburg

3R644 Goslar, Magdeburgar Kampr 7

Telfon: (053 21) 550-0, Fax: (05321) 550-114,/139
Hamburg

21035 Hamburg, Wilhelm-lwan-Ring 15

Telefon: (040) 7 34 17-0, Fax: (040) 7 34 17 267 7 231/ 262
Hannover

30916 Isernhagen, Stahlstrafe 1

Telefon: (G2 11) 77 03-0, Fax: (05 11) 7703-242 /250
Kassel

34134 Kassel, Glocaenbruchwez 113

Tolofon: (5 61) 94 OH-0, Fac (05 61) 94 08-102

Kiel

24109 Melsdoerf, Am nlkerg (Gewertegelbiat)

Telefor: (04 31) 69020, Fax: (04 31) 6902-95
Miinster

AB163 Munster, Drenstenfustweg 31

Telefor: (02 51) 7BOO6-O, Fax: (02 61) 7EO06. 21731
Osnabriick

48078 Osnabriick, Am Schirholz 4

Telefon: (0541) 94 51-0, Faw: (05 41) 94 61-222
Schwerln

18075 Pampow, Fahrweg 10

Telafon: [03865) 32 63 /64 /65766, Fax: (03865 32 62

@ Ludwigshafen

@ Nirberg

@ Karlsruhe
@ Regensburg

@ Esshngen

@ MNeu-Ulm
.\a‘ullmgen-
Schwenningen @ Miinchen

Freiburg

@ Kemplen

Vertriebsbereich 2 Vertriebsbereich 3 Vertriebsbereich 4

Aachen Esslingen Barlin
2070 Aachen, Feldohen 1 TAT30 Esslingen, Wolf-Hirth-Strake & 12103 Berlin Tempelnof, Dessemerstrafie 24 + 26

Telefon: (0241) 151068, 59, Fax: (0241) 911589 Telefan: (37 11) 93 14-5, Fax: (07 11) 93 14-869 7 6209,/ 619 Teleton: (O30; 7 54 H8-0, Fax: (0307 753 2006
Dartmund Fraiburg Drasdan

44318 Dortmund. Zeche-Norm-Strafo 28 THL0E Freiburg, Stibeweg 47 014568 Cttendor® Okrilla, Jakoosdaorfer Strale 4 - 6
Telefon: {02 31) 92 72-0, Fax: (0231) 827238 Talefan: (07 61) 510 05-0, Fax; (07 61) 51005-45,747 Telelon; (03 52 05) 550, Fax: (03 5205) 55-111
Disseldorf Karlsruha Erfurt

40231 Dusseldarf, Hoher Weg 268 TE185 Karlsruhe, Hardeckstrale 1 99196 Mittelnausen, Erfurter Straiic 5ia

Telefon: (02 11) 738370, Fan: (0211} 7383721 Teleforn: (OF 21 5 70 02-0, Fax: (OF 21) 57002-33 Telefon: (03 61 779500, Fax: [0361) 735445
Essan Kempten Leipzig

45307 Essen, Eckenbergstrafie 8 87471 Durach, Elhardtplatz 3 04430 Frarkaenheim, Ringstratie 22

Telefon: (02 0H) 5 61-0, Fax: [0201) 561-278/7278 Telefor: (0831 620 F1L/ 73, Fax: (0B31) 620 74 Telefon: (0341 94513-00, Fax: (03 41) 94200897 62
Frankfurt Kulmbach Magdeburg

65929 Franklurt am Main, Kurmainzer Stralie 4 O5326 Kulmbach, Aufald 2 39116 Mapgdeburg, Sudenburger Wuhne 63
Telefon: (069 31040, Fax: (068 3104-366,7 3777355 Telefon: (092 21) 9430 Fax: [09221) 943.292 Telefon: (03 91) 6086 0, Fax: 03 91 6086 215
Giafian Miinchen Neubrandenburg

35394 Giefen, Rodgener Straie 47 H1379 Manchen, Boschetsrieder Strafe 80 17034 Neuobrandanourg, Feldmark 9

Telefor: (06 413 4 040, Fax: (0641 404-2217,222 Telefon: (DBS) 7 A0 010, Fax: 059 7001358 /271 Telafon: (395 45 34-0, Fax: [03495) 42287 32
Koblenz Nau-Ulm Rostock

56070 Keblenz, Carl Mane Strafie 1 H3231 Neu-Uim, Botigerstrade & 18182 Rentwisch, Hansestrafe &

Telefor: (02 61 BO7 020 Fax: (0261 507 02-24 Telefon: (07 31} 707 900, Fax: (07 31) 70780 82 Telefon: (03 81} 60 96 80, Fax: (03 B1) 6865170
Kiln Niirberg Velten

SOEBE Kaln-Marsdorf, Toyota-Allee 97 A0425 Nurmberg, Kilanstraie 112 AGT2T Velten, Berliner Straide 1

Telefon: ((02234) 92 01-0, Faw: (022 34) 92 01-237 7216 Telefon: (08 11) 3602-0, Fax: (0811 36022747231 Telafon: ((G3304) 37 710, Fax: (033 04) 3 77-194
Ludwigshafen Regenshurg Zwlckau

67069 Ludwgshalen, Arouzholestraie 11 93092 Barbing, Henestrafe 8 — 10 QE129 Crossan, Borthalsdorfer-Straie 10

Telefon: (06 21) 66060, Fax: (06 21) 66 06107 Telafor: (089401 8880, Fax: (09401 B86-92 Telefon: (03 75) 4410-0, Fax: 03 76) 47 5996
Mainz Schwenningen

66128 Mainz, Carl-Zeiss-Strafe 16 TROSE Villingen Scowenningean, Albertistralie 15

Telefon: (061 31) 92 25-0, Fax: (06131) 9225 92 Telafor: (077 203 69 14-0, Fax: 1077 20) 6914-31

Meschede

BS872 Meschede, Zum Rohland 1

Talefan: (02 91) 548910, Fax: (0291) 6698

Trier

54284 Trier, Diedenhcfener Strake 21

Tefelon: (06 51y 813-0, Fax: (0651 813-151/ 160
Wilrzburg

97228 Rottendorf, Edekastrafie 8
Telefon: (09302) 904.0, Fax: (09302

904-111 BGE

Buderus Heiztechnik GmbH - 35573 Wetzlar Anderungen vorbehalten!



